1.1 识别模式控制接口

URL：/device/setIdentifyModel
Method:post

参数列表：

	参数名
	描述
	类型
	必传
	附加说明

	pass
	接口安全校验秘钥
	String
	Y
	

	config
	 IdentifyModelConfig

对象的Json格式

	Json
	Y
	{
"recModeFaceEnable":2,

"recModeCardEnable":1,

"recModeCardIntf": 2,

"recModeCardHardware": 1,

"recModeCardFaceEnable": 2,

"recModeCardFaceIntf": 2,

"recModeCardFaceHardware": 1,

"recModeIdcardFaceEnable":2,

"recModeIdcardFaceIntf": 1,

"recModeIdcardFaceHardware": 3,

"recCardFaceValue": 60
}


返回示例：
{"data":{"recCardFaceValue":60,"recModeCardEnable":1,

"recModeCardFaceEnable":2,"recModeCardFaceHardware":1,   "recModeCardFaceIntf":2,"recModeCardHardware":1,

"recModeCardIntf":2,"recModeFaceEnable":2,

"recModeIdcardFaceEnable":2,"recModeIdcardFaceHardware":3,

"recModeIdcardFaceIntf":1},"result":1,"success":true}

返回值：

IdentifyModelConfig类说明

    // value= 刷脸,1:关, 2:开 默认
    private int recModeFaceEnable;

    //value="刷卡,1:关, 2:开 默认
    private int recModeCardEnable;

    private int recModeCardIntf; // 1: TTL串口(二代默认) 2:232串口(一代默认)
    private int recModeCardHardware;  //1: IC读卡器(默认) 
    // value = 先刷卡再刷脸,1:关 默认, 2:开
    private int recModeCardFaceEnable;

    private int recModeCardFaceIntf; // 1: TTL串口(二代默认) 2:232串口(一代默认)
    private int recModeCardFaceHardware; //硬件类型1: IC读卡器(默认)  
    // value = 人证比对,1:关 默认, 2:开
    private int recModeIdcardFaceEnable;

    private int recModeIdcardFaceIntf;//接口  1: TTL串口2:232串口(一代、二代默认) 
    private int recModeIdcardFaceHardware;//硬件类型1: 新中新身份证阅读器(默认)
private int recCardFaceValue;//刷卡1：1/人证比对，识别阈值分数(60<=recCardFaceValue<=100)
识别模式备注：二代设备识别模式刷卡与识别模式先刷卡再刷脸不能并存

     一代设备识别模式刷卡、识别模式先刷卡再刷脸、识别模式人证比对两两不能并存

